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Описание

CD-CSM модульный чиллер со спиральными компрес-
сорами для наружной установки является основным 
компонентом гидравлической системы и устанавливается 
для обеспечения холодом (теплом) потребителей. 
Может быть использован для систем кондиционирования и 
отопления использующих тепло-холодоноситель.

Производительность по холоду :  66 - 260 кВт.
Производительность по теплу :     70 - 280 кВт.

Варианты исполнения:

В зависимости от требований проекта могут быть применены 
чиллера, работающие, в режиме «только холод» или тепло-
вые насосы, работающие в режиме «тепло/холод» :

CD-CSM - Стандартный модуль в режиме «только холод».

CD-HSM - Стандартный модуль в режиме «тепло / холод».

Конструкция

Агрегат
Чиллер представляет собой агрегат с инновационной 
технологией для непрерывной круглогодичной работы в 
промышленных системах охлаждения, системах кондицио-
нирования торговых и офисных центрах и т.д.
Чиллер включает в себя инженерные разработки, позволя-
ющие увеличить холодильную мощность с единицы занима-
емой площади, увеличить энергоэффективность системы, а 
также значительно уменьшить капитальные затраты на обо-
рудование за счет оптимизации применяемых компонентов.

Корпус
Чиллер имеет современный и изящный дизайн.
Конструктивные элементы корпуса изготовлены из 
оцинкованной окрашенной стали. 
Корпус чиллера позволяет использовать его в модульной 
конструкции с объединением до 16 блоков в единый модуль, 
что позволяет гибко использовать блоки для холодильной 
мощности до 2640 кВт.
Модульная система также имеет свои преимущества в 
работе:
         - шаговая система запуска снижает пусковой ток на 
электроподстанции;
         - обслуживание отдельного модуля не влияет на 
работу системы охлаждения вцелом.
         - режим оттайки модуля (при работе HSM в режиме 
«тепло») не влияет на работу системы отопления в целом;
         - наличие большого числа компрессоров малой 
мощности позволяют легко контроллировать требуемую 
холодопроизводительность при работе на переменных 
нагрузках.

Испаритель
В данной серии чиллеров применяется кожухотрубный 
испаритель с предустановленным реле протока жидкости.
Кожухотрубный испаритель является более надежным и 
удобным в эксплуатации в отличие от пластинчатых.  В 
зависимости от мощности чиллера могут применяться как 
двухконтурные испарители, так и четырехконтурные.

Компрессор
Чиллер снабжен компрессорами Copeland, работающими на 
озонобезопасном фреоне R410A.
Оптимизированый дизайн расположения подающего и 
всасывающего патрубков позволяет снизить вибрацию от 
компрессоров к корпусу.

Конденсатор
Представляет из себя медно-аллюминевый теплообменник 
V-образной формы с круговой диаграммой забора воздуха, 
что обеспечивает дополнительно высокую эффективность. 
Медные трубки конденсатора имеют внутреннее оребрение 
поверхности.
Конденсатор имеет защитное решетчатое ограждения, для 
предотвращения легкого доступа посторонних лиц.
Вентиляторы конденсатора при работе обеспечивают 
минимальный уровень шума и вибраций.

Компоненты
В агрегате применяются электронные датчики давления, 
электронные ТРВ (терморегулирующий вентиль), 
электроные блоки управления и защиты.
Все применяемые компоненты мировых популярных 
производителей, что позволяет обестпечивать агрегату 
высокую эффективность, надежность и продолжительность 
работы 
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Конструкция

Микропроцессорное управление
Имеет дружественный интерфейс управления системой.
Позволяет обеспечивать и контролировать :
       - равномерную наработку и количество пусков 
компрессоров;
        - видеть статус работы агрегата/компонентов
        - осуществлять работу по недельной программе;
        - включение/выключение одной кнопкой;
        - журнал аварий;
        - возможность дистанционного включения по сигналу 
от потребителей;
         - интелектуальная разморозка снижает количество 
циклов оттайки, увеличивая теплопроизводительность;
         - возможность дистанционного управления по ModBus.
  

Встроенная система защиты:
- защита от превышения тока компрессора по двум фазам;
- защита по высокому и низкому давлению хладагента;
- защита по высокой температуре нагнетания;
- защита от заморозки испарителя;
- контроль протока холодоносителя;
- контроль разности входящей и выходящей температуры 
холодоносителя;
- полноценный монитор сетевого напряжения;
- подогрев картера компрессоров;
- предохранительный клапан в гидравлическом контуре;
- автоматическое тестирование электронных компонентов;
- электронный ТРВ    

номер модели CD-CSM/HSM 201 301 401 501 601 701 801

Полная производительность
Холодопроизводительность
(для CD-CSM и CD-HSM)

кВт 66 100 130 165 200 230 260

Теплопроизводительность
(только для CD-HSM)

кВт 70 110 140 180 220 250 280

Электропотребление
режим «охлаждение» кВт 21,3 32,3 41,9 53,2 64,5 74,2 83,8
режим «обогрев» кВт 21,9 34,4 43,7 56,2 68,7 78,1 87,4
максимальное кВт 25,2 42 60 67,2 84 102 120
напряжение 380в 3ф ~50Гц
С.О.Р.

СОР «охлаждение» 3,1 3,1 3.1 3,1 3,1 3,1 3,1
СОР «нагрев» 3,2 3,2 3,2 3,2 3.2 3,2 3,2
подключения труб
Параметры испарителя

расход воды м3/ч 11,4 17,2 22,4 28,4 34,4 39,6 44,8
потеря давления воды кПа 45 30 45 30 30 40 45
количество фреоновых 
контуров

шт 2 2 2 2 4 4 4

подключения труб (фланец) мм DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN100 DN100
Компрессор

тип Герметичный спиральный Copeland
количество 2 4 4 2 8 8 4
Модульные соединения

максимальная комбинация шт 16 16 16 16 8 8 8
максимальная мощность 
холодильная

кВт 1040 1600 2080 2640 1600 1840 2080

число плат управления шт 1 1 1 1 2 2 2
Уровень шума

дБ(А) 65 68 69 70 72 72 73
Габариты

длина мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
ширина мм 860 1070 1070 1070 2400 2170 2400
высота мм 1980 2205 2205 2205 2205 2205 2205
Масса

нетто кг 560 860 920 1000 1650 1750 1800
в рабочем состоянии кг 619 940 1020 1120 1750 1850 1920

1. Холодопроизводительность указана на условиях: температура воды на входе /выходе 120С/70С, температура окружающей среды 350С.
    Теплопроизводительность указана на условиях: температура воды на выходе 450С, температура окружающей среды 70С.

2. При подборе агрегата необходимо учитывать, что потери производительности на монтаж водяных трубопроводов, водяных 
     насосов, клапанов и очистку воды составят примерно 6%

3. Агрегат в стандартном исполнении не может работать в режиме охлаждения при температуре окружающей среды ниже +50С. 
     При необходимости работы агрегата в режиме охлаждения при низкой температуре необходима установка доп.опции.

4. Возможно совместное использование до 16 модулей 201 или до 8 модулей 401 в любой комбинации для достижения требуемой 
     холодопроизводительности.

5. Производитель сохраняет за собой право изменений данных технических характеристик без предварительного уведомления.
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Технические характеристики
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Модель: CD-CSM 201

Модель: CD-CSM/HSM 301 и 401

Модель: CD-HSM 201

Модель: CD-CSM/HSM 501

Модель: CD-CSM/HSM 601, 701, 801
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Температура 
выходящей
воды, 0С

Наружная температура, 0С
25 28 30 35 40 43

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Холодо-
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

7 1,10 0,89 1,07 0,93 1,05 0,95 1,00 1,00 0,95 1,05 0,93 1,10
8 1,13 0,91 1,10 0,94 1,08 0,96 1,03 1,01 0,98 1,07 0,95 1,12
9 1,16 0,92 1,13 0,95 1,11 0,98 1,06 1,03 1,00 1,08 0,98 1,14

Режим «Охлаждение»

Температура 
выходящей
воды, 0С

Наружная температура, 0С
-10 -5 0 5 7 10

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

Т е п л о -
произво-
д и т е л ь -

ность

Электро-
п о т р е -
бление

7 1,10 0,89 1,07 0,93 1,05 0,95 1,00 1,00 0,95 1,05 0,93 1,10
8 1,13 0,91 1,10 0,94 1,08 0,96 1,03 1,01 0,98 1,07 0,95 1,12
9 1,16 0,92 1,13 0,95 1,11 0,98 1,06 1,03 1,00 1,08 0,98 1,14

Режим «Нагрев»

Диапазон работы оборудования

Минимальные размеры при размещении оборудования

При проведении проектных работ по размещению 
оборудования необходимо учитывать, что 
данное оборудование предназначено для 
работы на открытом воздухе, и при размещении 
у стен, зданий, других аппаратов необходимо 
предусматривать указанные минимальные 
зазоры, а также по возможности обеспечить 
беспрепятственный выброс горячего воздуха от 
аппараты, и исключить возможные завихрения 
потоков, приводящие к исскуственному нагреву 
воздуха на площадке.

Установленные вентиляторы конденсатора не 
предназначены для протяжки воздуха через 
какие либо дополнителные препятствия : 
воздуховоды / решетки и прочие.

При модульной установке, необходимо 
устанавливать блоки в длину с минимальным 
расстоянием между блоками не менее 500мм 
и обвязать их в общий коллектор с установкой 
запорно-регулирующей арматуры и каждом 
блоке.
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