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Описание

CD BM настенный фанкойл с односторонней раздачей 
воздуха является компонентом гидравлической системы 
и устанавливается непосредственно на внутреннюю стену в 
помещении. 
Имеет декоративную панель. Может быть использован для 
систем кондиционирования и отопления использующих 
тепло-холодоноситель.

Производительность по воздуху: 270 - 2300 м3/ч.
Производительность по холоду: 1.4 - 12.0 кВт в стандартной 
конфигурации.

4 варианта исполнения:

CD-**ВM V/ C (D) -  2-х трубный фанкойл для 
горячей / холодной воды 
CD-**BM V / C (D) EHB 2-х трубый фанкойл 
с электронагревателем в качестве второго подогрева

C - модели 04...26
D - модели 30...40
Примечание: «**» - номер модели (расход воздуха /10)

Конструкция

Корпус
Фанкойлы имеют современный и изящный дизайн, 
позволяющий фанкойлу легко влиться в любой интерьер 
помещения. Корпус имеет округленные края, которые 
визуально сокращают размеры фанкойла. Используемый тип 
пластика -  ABS. Наружная панель снабжена индикатором 
температур воздуха. Также корпус фанкойла снабжен 
крепежным кронштейном.

Жалюзи
Фанкойл снабжен неподвижными и подвижными жалюзи 
с эл.приводом, которые позволяют осуществлять 
корректировку направления струи воздуха.

Слив дренажа
Фанкойл комплектуется дренажным поддоном. Слив 
конденсата осуществляется самотеком. 

Фильтр
Фанкойлы комплектуются сменным моющимся фильтром с 
классом очистки EU-2.

Теплообменник
Теплообменник изготовлен из медных трубок с 
алюминиевым оребрением. Теплообменник проверен на 
герметичность, давление испытания – 2,5 МПа.

Вентилятор
Вентиляторная секция состоит из тангенциального 
вентилятора, оснащенного лопатками специальной формы. 
Применение лопаток такой формы позволяет добиться 
оптимальных параметров воздухопроизводительности 
при низком уровне шума. Рабочее колесо вентилятора 
закреплено на одном валу с трехскоростным 
электродвигателем. Вентилятор статически и динамически 
сбалансирован. 

Электрические подключения
Все электрические компоненты фанкойла полностью 
подключены и собраны на боковой стенке корпуса в 
отдельной коробке.
Установленные DIP переключатели на плате управления PCB 
позволяют изменить конфигурацию фанкойла.

Микропроцессорное управление (При наличии PCB)
- беспроводное управления от пульта ДУ;
- проводное управление от пульта ДУ (опционально);
- режимы работы: «Холод», «Тепло», «Вентилятор», 
«Осушение»;
- недельный таймер (требует проводной пульт ДУ);
- авто-перезапуск;
- контроль привода(ов) клапана(ов);
- контроль эл.нагревателя как совместно так и по очереди 
(2-х трубн.);
- ведущий/ведомый управление до 32 блоков с пульта;
- диспетчеризация до 2048 блоков;
- коммуникационная шина Modbus.

Электронагреватель (опция)
Электронагреватель является опцией, встраиваемой на 
заводе по отдельному заказу. Совместимо только с 2-х 
трубными версиями. Может использоваться, как отдельно от 
калорифера, так и совместно.

3-х ходовый клапан
Фанкойл может комплектоваться 3-х ходовым клапаном 
с термоприводом. При этом клапан необходимо 
устанавливать вне фанкойла. Отсутствие клапана перед 
фанкойлом может привести к образованию конденсата на 
передней панели в выключенном состоянии.Термопривод 
(~220в) подключается через отдельный разъем, что 
облегчает монтаж. 
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Габаритные размеры

ИК пульт ДУ
GP05-05
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Настенный пульт 
ДУ LCD.HI.001
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Настенный пульт ДУ
(цифровое управление)
работает без платы РСВ
CDC2000J             CDC08L8    

3-х ходовой клапан
CDV41-3D20 с 

термоприводом 
T41V220

CD- 04/08/10 BM-V/C CD- 12/16/18 BM-V/C

CD- 22/26 BM-V/C CD- 30/36/40 BM-V/D

Примечание
Возможна предустановка 3-х (2-х) ходовых клапанов непосредственно в корпус фанкойла непосредственно при заказе на 
заводе. Уточняйте у производителя фактическую мощность фанкойла.
Данная опция возможна только для фанкойлов модели 12, 16, 22, 30, 36.
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CD-ВM V/С (D)  - НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ С ОДНОСТОРОННЕЙ РАЗДАЧЕЙ
2-Х ТРУБНЫЙ ФАНКОЙЛ
Модель: CD-номер-ВM V/С (D)

номер модели 04 08 10 12 16 18 22 26 30 36 40

Полная холодопроизводительность

высокая скорость кВт 1.40 2.30 3.00 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 9.00 10.50 12.00

средняя скорость кВт 1.10 1.90 2.30 3.00 3.80 4.50 5.00 6.50 7.70 9.00 10.60

низкая скорость кВт 0.90 1.50 1.90 2.40 3.00 3.80 4.00 5.00 6.60 7.80 9.20

Явная холодопроизводительность

высокая скорость кВт 1.00 1.70 2.20 2.60 3.30 4.00 4.70 5.50 6.70 7.80 8.90

средняя скорость кВт 0.80 1.40 1.70 2.20 2.80 3.30 3.70 4.70 5.80 6.70 7.60

низкая скорость кВт 0.60 1.10 1.40 1.80 2.20 2.80 2.90 3.70 4.50 5.60 6.60

Расход воды л/ч 240 395 516 602 775 945 1.118 1.290 1.545 1.800 2.065

Падение давления воды кПа 14 25 37 20 25 33 45 55 41 48 55

Теплопроизводительность

высокая скорость кВт 1.70 2.70 3.30 4.00 5.20 6.80 7.50 8.90 10.10 11.80 13.50

средняя скорость кВт 1.40 2.20 2.70 3.40 4.60 5.20 5.80 7.50 8.60 10.00 11.50

низкая скорость кВт 1.10 1.70 2.20 2.70 3.50 4.60 4.70 5.80 7.00 8.20 9.40

Теплообменник

рядность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Подключение воды (FPI) 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9

диаметр медной трубки дюйм 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

объем воды л 0.283 0.283 0.283 0.720 0.720 0.875 0.912 1.109 2.130 2.130 2.617

Тангенциальный вентилятор

диаметр рабочего колеса мм Ф100 Ф100 Ф100 Ф107 Ф107 Ф107 Ф121 Ф121 Ф121 Ф121 Ф121

число рабочих колес 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Электропитание

потребляемая мощность Вт 14 20 25 55 65 65 100 100 150 182 182

рабочий ток А 0.064 0.091 0.11 0.25 0.29 0.29 0.45 0.45 0.67 0.82 0.82

Воздушный поток

высокая скорость м3/ч 270 440 550 680 850 1,020 1,300 1,530 1,600 1,950 2,300

средняя скорость м3/ч 210 360 440 600 750 820 1,000 1,300 1,360 1,600 2,000

низкая скорость м3/ч 160 270 360 500 660 740 800 1,000 1,050 1,360 1,700

Уровень шума (1м)

высокая скорость дВ(А) 32 35 37 43 45 48 50 52 53 56 57

средняя скорость дВ(А) 31 33 35 40 42 44 47 50 51 53 54

низкая скорость дВ(А) 30 32 33 36 39 41 44 47 48 51 52

Электронагреватель (опция)

мощность кВт 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5

рабочий ток А 3.6 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 6.8 6.8 6.8

Размеры блока

длина мм 790 790 790 1030 1030 1030 1180 1180 1530 1530 1530

ширина мм 208 208 208 240 240 240 265 265 330 330 330

высота мм 289 289 289 325 325 325 340 340 370 370 370

Вес фанкойла кг 9 9 9 15 16 16 18 18 30 30 30

Подключение воды (FPT) дюйм 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Параметры электросети 220-240 Вт/1 фаза/50Гц

Охлаждение:
Температура входящего воздуха: Сухой термометр +27 0С; 
мокрый термометр +19 0С;
Температура входящей воды +7 0С; температура выходящей 
воды +12 0С;

Нагрев:
Температура входящего воздуха:  +20 0С; 
Температура входящей воды +50 0С; 
Расход воды тот же , как и для режима «Охлаждение»
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CD- 04/08/10 BM-V/C

CD- 12/16/18/22/26 BM-V/C

CD- 30/36/40 BM-V/D
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